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LISTADO DE EQUIPOS
Código Equipo

T-207
T-206
T-205
T-204
T-202
T-201
R-201
M-201
I-211
I-210

I-204
I-203
I-202
I-201
F-201
D-203
D-202
D-201

AB-201
AG-201 Agitador 1 (de la mezcla de sales fundidas)

Absorbedor (recuperación de AM)
Soplante de aireCOM-201
Destilación 1 (a vacío)
Destilación 2 (eliminación de comp. ligeros)
Destilación 3 (eliminación de disolvente)
Filtro rotatorio (eliminación de ácido fumárico)
Intercambiador de calor 1 (vaporizador de n-C4)
Intercambiador de calor 2 (recalentador de n-C4)
Intercambiador de calor 3 (refrigerante de gases)
Intercambiador de calor 4 (refrigerante de gases)

Intercambiador de calor 10 (refrig. de sales)
Intercambiador de calor 11 (refrig. de sales)
Mezclador de n-butano y aire
Reactor
Tanque de n-butano
Tanque de agua
Vaporizador de n-butano
Tanque de AM puro
Tanque de residuos
Tanque de residuos (ftalato de dibutilo)

I-205 Intercambiador de calor 5 (refrig. de disolvente)
Código Equipo

CorrienteVariable
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Nota: Para conocer las características del resto de corrientes de 
proceso, consultar el apartado 2.6. de la Memoria.


