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Criterios de diseno:
e RD 842/2002 "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidon" y sus ITC
- Todas las tensiones de alimentacidn son de 230-400 V
- La frecuencia es de 50 Hz
— - Para las redes de alumbrado la potencia se ha mayorado un 80 %
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mayor potencia

I p - Se ha considerado un factor de potencia de 0.8 para motores, 1

0 ] ]
) : Q P , para alumbrado y 0.9 para ofros usos
P — T - La mdxima caida de tensién es del 6.5 % para usos generales y del
— —_— - 4.5 % para alumbrado
, - Para la tfoma de tierra se utilizardn electrodos de cobre de 1 m de
longitud y cumplirdn con la norma UNE 21.022
- Los electrodos se enterrardn a una profundidad de 50 cm
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Simbolo Descripcién
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Acometida

Cuadro de proteccién y control

Toma de fuerza trifdsica

Toma de fuerza monofdsica

Ladmpara de sodio de alta presidon (interior)

Lampara de sodio de alta presidn (exterior)
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Lamparas fluorescentes
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Arqueta de registro (alumbrado)

Arqueta de registro (red eléctrical)

Derivacién general frifGsica M.T.
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Derivacién general frifGsica B.T.

Derivacién general monofdsica B.T.
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/ \ — Derivacién individual monofdsica B.T.

I Derivacion individual trifdsica B.T.

EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y PERSONAL - PLANTA BAJA EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y PERSONAL - 1¢ PLANTA

DERIVACIONES QUE PARTEN DESDE C13 DERIVACIONES QUE PARTEN DESDE C14
[rmmo|  camas | rotenca kW | Seccion escogiaa, mm’ | |Tamo  Cargs [ Potencia kW[ Seccion escogida, mmr’
7 @ C13-A | 7alumbrados v 2 enchufes 441 15 Cl4-A | 12 alumbrados v 8 enchufes 15.97 25
A-B 7 tubos fluoresc. 58 W 0.73 15 A-B | 6alumbrados v 4 enchufes 7.99 6
f el-12 Ac 2 tomas de corriente — 25 BC | 6tubosfluoresc. 58W 0.63 15
C13-D | 11 alumbrados v 4 enchufes g51 10 B-D 4 tomas de corriente - &
mw mw mw nu L ] 7w ] D-E 11 tubos fluoresc. 58 W 115 L5 A-E | 6almbrados y 4 enchufes 7.99 10
C8 = - ~— Cl DF 3 tomas de corriente - 4 E-F | 6tubos fluoresc. 58 W 0.63 15
O ._ hﬁ ﬁ | | ) C13-G | 38 alumbrados y 7 enchufes 16.85 25 E-G 4 tomas de corriente — 6
ﬂ e 2 G-H | 38tubos fluoresc. S8 W 3.97 25 C14.H | 20 alumbrados y 2 enchufes 577 6
el-6 :: | :: N Gl 5 tomas de corriente - 10 H-I 20 tubos flucresc. 58 W 2.09 15
|— 2N C13-7 | 26 alumbrados y 3 enchufes 823 6 H-T 2 tomas de cortiente — 25
[ | | :: 7W :: . 1K 14 tubos fluoresc. 58 W 146 L5 C14K | 3tubos fluoresc. 58 W 031 15
I—— - — : .Hlu : : W ﬁ / =l JL 3 tomas de corriente — 4
J © - Y4 : ————— C13-M | 14 alumbrados v 2 enchufes 514 4
P Clé _J||_ 2 U: ™ | eTa . S M-N 7 alumbrados v 1 enchufe 257 2.5
Mo AF . N-O 7 tubos fluoresc. 58 W 0.73 15
o Sy R | LL > oma do corrionie — > DERIVACIONES QUE PARTEN DESDE C15
f ey @ D | — == R — rnm ] cume v |
md G- WW QR = tubos fluorese. 58 W 073 15 C15-A | 12 alumbrados y 2 enchufes 493 4
.y o0g O Qs 1 toma de cordente _ 15 A-B | 12tubos flucresc. 58 W 1.25 1.5
q i | i 2 | S M C13-T | 24 alumbrados y 4 enchufes 987 10 AC 2 tomas de corriente — 25
mm c | 7 / . \A | 11 :OH T-U 12 alumbrados y 2 enchufes 493 4 C15-D | 11 alumbrados v 2 enchufes 483 4
88 m m ?& HM B oM - TV 17 tubos fluoresc. 58 W 1725 15 DE 11 tubos flucresc. S8 W 1.15 15
oho ] L V) W 2 tomas de corriente — 25 D-F 2 tomas de corriente — 25
o0 7 j 2 | mwv lmw mwv lmw :o‘ () U-X 12 tubos fluoresc. 58 W 125 15 C15-G | 8alumbrados v § enchufes 2048 35
mm mmm 7 7 \A 7 Il TT | t U-Y 2 tomas de corriente — 25 G-H | 8 lamparas de sodio, 400 W 5.76 4
o o = — . C13-Z | 14 alumbrados v 10 enchufes 19.86 35 G-1 8 tomas de corriente — 16
H ﬁu w @ [ - 7 ﬁ ﬁ Z-a 7 alimbrados v 5 enchufes 9.93 10
mmm F | j 2 | %_D D Zb 7 tubos fluoresc. 58 W 0.73 L5
mmm 7 7 D O \4 7 QM me ﬁw me = \ | | N Z-c 5 tomas de corriente - 10
0o K K - T ) = == \ \ a-d 7 tubos fluorese. 58 W 0.73 L5
oo QAo 9 ‘ | B - - PRp—— — " DERIVACIONES QUE PARTEN DESDE C16
alag 990 000 7 /@ \D//J‘N W, W % W, a-e .m tomas .
L — C13-f | 3 limparas de sodio, 150 W 0.81 15 |
—— Cl6-A 4 tomas de corriente - 6
C16-B | 3 ldmparas de sodio, 400 W 2.16 15
C16-C | 4 lamparas de sodio, 400 W 2.88 15
Cl6-D 4 tomas de corriente -— 6
C16-E | 2alumbrados v 1 enchufe 3.28 25
E-F |2 ldmparas de sodio, 400 W 144 15
E-G 1 toma de cormriente - 15
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