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Vilvula de seguridad e Nota:
Venturi — e El material para la fabricacion de valvulas y tuberias es acero AISI B36.19
LISTADO DE EQUIPOS Placa de orificio ¢ El cuerpo de las bombas se?é de hierro “GJL 200 EN 15617y el Fodete d.e acero inoxidable AISI 316 .
Cédigo Equipo Cédigo Equipo Il e Para conocer las caracter%st%cas de las b(?mbas de esta zona de la 1psta1ac1§p consultar la tabla 34 de la Memong
i : _ ] _ Trampa de vapor g e Para conocer las caracteristicas de las valvulas de esta zona de la .1nsta1ac.10n consultar la tabla 54 de la Memorlla
AG-201 | Agitador 1 (de la mezcla de sales fundidas) 1-205 Intercambiador de calor 5 (refrig. de disolvente) e Para conocer las caracteristicas de las tuberias de esta zona de la instalacion consultar la tabla 55 de la Memoria
AB-201 | Absorbedor (recuperacion de AM) [-210 | Intercambiador de calor 10 (refrig. de sales)
COM-201 | Soplante de aire [-211 | Intercambiador de calor 11 (refrig. de sales) PLANTA DE PRODUCCION SINTETICA DE %
D-201 | Destilacion 1 (a vacio) M-201 | Mezclador de n-butano y aire Zona de la instalacion Codigo ANHIDRIDO MALEICO EN CARTAGENA (MURCIA) | %
D-202 | Destilacion 2 (eliminacion de comp. ligeros) R-201 | Reactor Seccidn de almacenamiento de materias _ UNIVERSIDAD DE GRANADA
. o7 I 7 . . AMP Autor Firma , ,
D-203 | Destilacion 3 (eliminacion de disolvente) T-201 | Tanque de n-butano primas ; U DEPARTAMENTO DE INGENIER{A QUIMICA
F-201 | Filtro rotatorio (eliminacion de acido fumarico) T-202 | Tanque de agua Seccion de produccion PR JOSE ANTONIO VELLIDO PEREZ
[-201 | Intercambiador de calor 1 (vaporizador de n-C4) | T-204 | Vaporizador de n-butano Seccion de separacion SE
[-202 | Intercambiador de calor 2 (recalentador de n-C4)| T-205 | Tanque de AM puro Seccion de purificacion PU Fecha Flano ' de plano
1-203 | Intercambiador de calor 3 (refrigerante de gases)| T-206 | Tanque de residuos Seccion de almacenamiento de producto APT :EPlT/ZOM DIAGRAMA DE BOMBAS, VALVULAS Y ED @ ‘
[-204 | Intercambiador de calor 4 (refrigerante de gases)| T-207 | Tanque de residuos (ftalato de dibutilo) terminado y residuos Scaljl/s TUBERIAS. SECCION DE PRODUCCION. ;




