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Criterios de diseno:

e CTE Documento Bdsico sobre Salubridad HS 5 "Evacuacién de aguas™
- Se va a disenar una red separativa
- La distancia del bote sifénico a la bajante no debe ser mayor de 2 m
- Las derivaciones que acometan al bote sifénico deben tener una

longitud igual o menor que 2.5 m, con una pendiente comprendida entre el

2%yeld4%

- Los colectores deben tener una pendiente del 2 % como minimo
- Se dispondrdn registros de tal manera que los tramos entre los

contiguos no superen los 15 m

- Sélo puede acometer un colector por cada cara de una arqueta de
manera que el dngulo formado por el colector y la salida sea mayor de 90°
- En las arquetas de paso deben acometer como maximo tres

colectores

- Al final de la instalacion y antes de la acometida debe disponterse el

pozo general del edificio
- Material de las tuberias: PYC

LEYENDA - RED DE SANEAMIENTO

Simbolo

Descripcién

Acometida

Vdlvula antirretorno

Pozo general del edificio

Arqueta de aguas residuales

Arqueta de aguas pluviales

Sifén individual

Bote sifénico

Sumidero sifénico

Canalén, bajante y arqueta

Red de evacuacion de aguas pluviales

Red de evacuacion de aguas residuales

DIMENSIONES DEBAJANTES Y

CANALONES
| Camalones | Bajantes |
Edificio Diametro, | Didmetro,
mim mm
Distribucion eléctrica 125 63
Sala de calderas 125 75
Seccion de produccion 250 160
Seccion de separacidn 250 160
Seccién de purificacion 250 160
e || 20 |
Administracion y personal 150 90
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Tramo

al3-2/al3-1

al3-3/l3-1

al3-1/r-6

b | |

Tramo Diimetro,
mm

al2-9/al2-8 1 2
al2-10/a12-8| 1 40
al2-11/a12-7| 1 40
al2-12/al24| 1 40
al2-13/a12-3| 1 40
al2-14/al2-2| 1 40
al2-8/al2-7 | 2 50
al2-7/al26 | 3 50
al2-6/al2-5 | 3 50
al2-5/al24 | 3 50
al2-4/al2-3 | 4 50
al2-3/al2-2 | 5 50
al2-2/al2-1 6 50

al2-1/r-6 6 50

T ramo

al4-3/al4-2

ald-4/al4-1

al4-2/al4-1

ald-1/r-4

b ===

Tramo

all-5/all-4

all-6/al1-3

all-7/all-2

all-4/al1-3

—_ o= | = | =

all-3/al1-2

b2

all-2/all1-1

all-1/r-7

Lk | L

Didmetr: . ia
Tramo -wnm_nn.w % Tramo | UD Diametro, Tramo |UD H.EHM.HM-HP
mm
pr-7/pr-2 1 31 T 7 u-8pu-6 | 1 40 Diametro
or m..._ﬁu..J N 0 5-7/s-6 1 32 P ﬂ J Tramo UD mm *
_ < 5-8/5-6 | 1 40 pu-T'pu-6 | 1 32
pr- m.._wu..m 1 40 S0/=6 | 1 10 pu-9pub | 1 A0 615 8 50
pr- 5.....?..& 1 40 s1055] 1 32 pu-10/pu-5| 1 40 r-5/cl-1 | 69 100
pr- HJH._.__E.R_ 1 D_m s1155] 1 20 pu-11/pu-5| 1 40 cl-l/mt-1 | 77 100
pr-12pr-13 | 1 32 a1l 2 P pu-12pu4| 1 40 mt-1/r-3 | 88 100
-13/pr-5 2 40 il - ; :
= 15/ = |1 20 5-12/s-4| 1 40 pu-13/pu4| 1 40 413 | 22 63
pr- w..__ww. 1 = 133 1 0 pu-l4pu-3| 1 40 pr-1/r7 | 16 50
pr-14/pr- - pu-15/pu-3| 1 32 73 | 19 50
pr-16/pr-6 | 1 40 s-14/8-3| 1 40 -
_ _ pu-l6/pu-2| 1 40 r3/r2 | 129 100
pr-18pr-17 | 1 40 5-15/5-2| 1 40 u-6pu-s | 3 50 _
T - I >
pr17/pr6 | 5 40 s-16/s2| 1 10 pu-op r-2/r1 | 207 110
- _ pu-5pu4 | 5 50
pr-6/pr-3 6 50 g-6/s-4 | 3 50 :
- pu-4pu-3 | 7 50
pr-5/pr-4 | 11 50 s-4/s-3 | 6 50 -2
A/t _ pu-3’pu-2 | 9 50
pr-4/pr-3 13 50 s3/s2| 8 20 :
s il pu-2Zpu-1 | 10 50
pr-3/pr-2 14 50 )
5-2/s-1 | 10 50
pr-2pr-1 | 16 50 : pu-l’r-4 | 10 50
s-lir-4 | 10 50

DETALLES CONSTRUCTIVOS

i
ARQUETA SUMIDERO
180

g%mwg i H

SUMIDERO SIFONICO

g - o
&

SECCION
BOTE SIFONICO

DESAGUE DE LAVABOS Y BIDES
A BOTE SIFONICO

Dimensiones delos colectores deaguas
pluviales
| Colctores [ arguetss |
Tramo E.u..wEm.u.n Dimensiones, cm
nominal mm
p-23/p-8 315 70x80
p-22/p-8 o0 40x40
p-8/p-7 315 70x80
p-21/p-7 200 60x 60
p-7/p-6 315 70x80
p-19/p 6 110 50% 50
p-20/p-6 200 60x 60
p-6/p-5 315 70x80
p-13/p-12 250 60x 70
p-14/p-12 200 60x 60
p-12/p-11 315 70x80
p-15/p-11 250 60x 70
p-11/p-10 315 70x 80
p-16/p-10 160 60x 60
p-10/p-9 315 70x80
p-17/p% 200 60x 60
p-18/p-9 110 50x50
p-9/p-3 315 70x 80
p-5/p-4 315 70x80
p-24/p4 315 70x80
p-4/p-2 315 TOx 8D
p-25/p2 0 40x40
p-27/p-3 110 50x 50
p-26/p-3 0 40x40
p-3/p-2 110 50x50
p-2/p-1 315 T0x 80
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