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Datos de entrada 

Programas 
 

•  Matlab 

•  Autocad 

•  UltraEdit, TextEdit, Bloc de notas 

•  ArcGIS 

•  Leer datos 
 
•  Representar datos 

•  Exportar datos 



Datos de entrada 

Programas 
 

•  Matlab 

•  Autocad 

•  UltraEdit, TextEdit, Bloc de notas 

•  ArcGIS 

•  Exportar una polilínea a datos .xyz 

•  Exportar una puntos a datos .xyz 
 
 



Datos de entrada 

Programas 
 

•  Matlab 

•  Autocad 

•  UltraEdit, TextEdit, Bloc de notas 

•  ArcGIS 

•  Leer datos 

•  Cambiar formatos 
 



Datos de entrada 

Programas 
 

•  Matlab 

•  Autocad 

•  UltraEdit, TextEdit, Bloc de notas 

•  ArcGIS •  Transformar de GIS a CAD 
 



Datos de entrada 

Programas 
 

•  Matlab 

•  Autocad 

•  UltraEdit, TextEdit, Bloc de notas 

•  ArcGIS 



Datos de entrada: Diseño de la malla 

Línea de Costa 
 

•  Extensión .ldb 

•  Primera línea: S tabulador 1 

•  Segunda línea: tabulador número de filas tabulador número de columnas 

•  Lista de Puntos: X,Y (No valor de Z) 

•  Formato decimal 

•  Ordenados los puntos de Norte a Sur o de Sur a Norte 

•  Puede haber diferentes archivos 

•  Los datos pueden extraerse de AutoCad y/o archivo de texto 



Línea de Costa 

Datos de entrada: Diseño de la malla 



Batimetrías 
 

•  Extensión .xyz 
 
•  Lista de Puntos: X,Y,Z 

•  Formato decimal 

•  Valores de Z positivos 

•  Puede haber diferentes archivos 

•  Los datos pueden extraerse de AutoCad, archivo de texto y/o 
informaciones externas 

Datos de entrada: Diseño de la malla 



Batimetría 

Datos de entrada: Diseño de la malla 



Elevaciones  
 

•  Extensión .xyz 
 
•  Lista de Puntos: X,Y,Z 

•  Formato decimal 

•  Valores de Z negativos 

•  Puede haber diferentes archivos 

•  Los datos pueden extraerse de AutoCad, archivo de texto y/o 
informaciones externas 

Datos de entrada: Diseño de la malla 



Elevaciones  
 

Datos de entrada: Diseño de la malla 



WANA 
 
 

•  Buscar un punto ubicado cerca a la zona de estudio 

•  Seleccionar el periodo de estudio (influencia mareal, influencia del viento, 
influencia del oleaje…) 

•  Tomar los datos de: 

•  Periodo Pico 

•  Altura de ola 

•   Dirección de oleaje 

•  Viento 
 

Datos de entrada: Datos de partida 



WANA 
 
 

Datos de entrada: Datos de partida 



 
 
 
WAVECON 

•  Nombre del archivo es WAVECON 

•  La extensión el nombre de la malla, por ejemplo: WAVECON.malla 

•  El encabezado es fijo: * espacio Itdate tabulador Hs tabulador Tp tabulador 
Dir(º) tabulador ms tabulador wl tabulador windspeed tabulador wind. dir(º) 

•  Segunda línea: El nombre de tu condición de contorno 

•  Tercera línea: número de filas espacio número de columnas 

•  Los datos que aparecen son los correspondientes al WANA, separados entre 
ellos con tabulador 

•  Formato exponencial 

•  Si no se conoce la información, se pone 0  
 

Datos de entrada: Datos de partida 



WAVECON 
 
 
 

Datos de entrada: Datos de partida 


