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@Resumen:

Sistema inflable modular y desmontable para construir
diques.

La presente invencién consiste en un sistema inflable
para usarse como cuerpo de una presa que iria fijado
a un sistema de cimentacion. Por su caracter modular
y el reducido tamafio de sus elementos
constituyentes, la invencién puede instalarse en el
cauce de rios con dificil acceso y puede ser
transportada con facilidad a zonas afectadas por
emergencias o paises en vias de desarrollo.
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DESCRIPCION
Sistema inflable modular y desmontable para construir diques.
SECTOR DE APLICACION DE LA INVENCION

La presente invencién se enmarca dentro del sector técnico de la industria dedicada al disefio e
instalaciéon de presas hidraulicas para la regulaciéon y aprovechamiento de los cauces de los rios.
Mas concretamente, en el sector del disefio e instalacién de presas o diques que comprenden un
elemento neumatico o inflable. También se enmarca en el campo de la valorizaciéon de residuos,
ya que es susceptible de utilizar materiales reciclables.

OBJETO DE LA INVENCION

La invencién se refiere a un sistema inflable para usarse como cuerpo de una presa centrado en el
elemento neumatico de un dique o presa hidraulica inflable, que iria fijado a un sistema de
cimentacién. Por su caracter modular y el reducido tamafio de sus elementos constituyentes, la
invencién puede instalarse en el cauce de rios con dificil acceso y puede ser transportada con
facilidad a zonas afectadas por emergencias o paises en vias de desarrollo. Asimismo el inflado
del sistema se puede realizar mediante un compresor alimentado por energia solar, mediante un
campo fotovoltaico, variador de frecuencias y sistema de baterias de acumulacién, con lo que su
caracter de instalacién independientemente de las infraestructuras de transporte o energéticas de
la zona donde se ubique.

La ubicacién de presas inflables sobre los sistemas de cimentacién modulares y desmontables el
desarrollo de las actividades econémicas de las zonas donde se ubica y a la vez un tratamiento
afable y respetuoso del cauce del rio y su entorno antes y después de la intervenciéon, ya que
tanto la presa inflable objeto de la invencién, y el sistema de inflado propuesto, como el sistema de
cimentacién, pueden ser instalados y desmantelados sin necesidad de desplegar maquinaria
especial y minimizando los impactos ambientales, independientemente del estado de las
infraestructuras locales.

Por otro lado, el coste del sistema propuesto en esta invencién, puede llegar a ser unas cinco
veces menor que el coste de diques neumaticos existentes en el mercado.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

La forma tradicional de construir captaciones superficiales en rios ha sido mediante azudes de
piedra u hormigén que, provocan afecciones derivadas de la instalacién de cualquier represa
(obstaculo para seres vivos, imposibilidad de remonte de determinadas especies para acudir a los
frezaderos en épocas de reproduccion o modificacién del flujo de material en el curso, entre
otros); y ademas las derivadas de la construccién de accesos para materiales y maquinaria.

Los diques inflables para embalses o control de agua son bien conocidos en ingenieria e incluso
existen numerosos productos comerciales. A modo de ejemplo, pueden consultarse las patentes
US 4,299,514 o US 4,314,774 que describen dos tipos de diques neumaticos con funcién similar.
Estos diques inflables deben fijarse a una base o soporte, normalmente losas de hormigén
construidas in situ, para evitar ser arrastrados por la corriente como el descrito en la patente
ES201230708.

Por parte del solicitante se desconoce la existencia de ningun otro tipo de sistema de diques
inflables que presente unas caracteristicas técnicas, estructurales y constitutivas semejantes a las
que se describen en la presente memoria.
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DESCRIPCION DE LAS FIGURAS
Las figuras presentadas en esta memoria tienen mero caracter ilustrativo y no limitativo.

Figura 1.- Representacién esquematica del perfil de un dique formado por un cuerpo inflable
compuesto por elementos neumaticos toroidales, CNA, un elemento neumatico cilindrico, CIC,
ubicado sobre una cimentacién, C.

Figura 2.- Representacion esquematica de la disposicidén de los elementos neumaticos toroidales,
CNA, a lo largo del eje principal, EJE, del elemento neumatico cilindrico, CIC, para formar el
cuerpo inflable.

Figura 3.- Representacién esquematica de la disposicién de la estructura de varillas interior, VMI,
situadas entre los elementos neumaticos toroidales, CNA, y el elemento neumatico cilindrico, CIC.

Figura 4.- Representaciéon esquematica de la disposicion de la estructura de varillas exterior,
VME, situadas en la parte exterior de los elementos neumaticos toroidales, CNA.

Figura 5.- Representaciéon esquematica del modo de fijacién de las varillas, V, mediante laminas
termoencoladas, P, a los elementos neumaticos, N.

Figura 6.- Representacién esquematica de un dique confeccionado con el sistema de la
invencion. CNA representa los elementos neumaticos toroidales, CIC los un elementos
neumaticos cilindricos, CP la capa protectora, LP las laminas protectoras y C, la cimentacién.

Figura 7.- Representacién esquematica de una disposiciéon de las laminas protectoras, LP, sobre
los elementos neumaticos CNA y CIC, de forma paralela a su eje, EJE.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

La presente invencién consiste en un sistema modular para construir diques o presas (Figura 1),
en adelante “sistema de la invenciéon” que comprende una pluralidad de elementos neumaticos
(CNA y CIC) facilmente transportables que se fijan sobre una cimentacién (C) construida
previamente.

Concretamente, la presente invencién consiste en un sistema inflable modular que comprende
(Figura 2) una pluralidad de elementos neumaticos sensiblemente toroidales (CNA), en adelante
“elementos toroidales”, dispuestos de forma que sus ejes de rotaciéon coincidan y uno o mas
elementos neumaticos sensiblemente cilindricos (CIC), en adelante “elementos cilindricos’
dispuestos de forma que su eje de rotacién (EJE) también coincida con el eje de rotacién de los
elementos toroidales.

Para conseguir una correcta instalaciéon, el radio maximo que puede alcanzar el elemento
cilindrico, CIC, una vez hinchado, debe ser igual 0 mayor que la garganta o radio interior de los
elementos toroidales, CNA. De esta forma se transmite la presién de la parte interna del elemento
toroidal, que es absorbida por el elemento cilindrico y se asegura la sujecién necesaria una vez
hinchados todos los elementos.

Preferentemente, cada uno de los elementos neumaticos toroidales posee una valvula de dos vias
gue permite el llenado y vaciado de aire, segln las circunstancias.

En una realizacién preferente, los elementos neumaticos toroidales utilizados son camaras de
ruedas de vehiculos, como turismos o tractores. En el caso de camaras usadas, al necesitar una
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presiéon y condiciones de resistencia menores, se consigue valorizar un residuo al darle una
segunda utilidad a estos elementos una vez que no sean aptos para la circulacién de vehiculos.

Elementos rigidizantes adicionales

En una realizaciéon particular (Figura 3), el sistema de la invencién comprende ademas una
pluralidad de varillas (VMI), en adelante “conjunto interior de varillas”, que colocadas de forma
paralela al eje de rotacién (EJE) de los elementos neumaticos y situadas entre el elemento
cilindrico (CIC) y los elementos toroidales (CNA).

El conjunto interior de varillas proporciona cohesién al conjunto en el momento del inflado y
desinflado, homogeneizando el proceso en cada uno de los elementos neumaticos toroidales
respecto al conjunto. Asimismo ayuda a repartir entre todos los elementos, las cargas soportadas,
manteniendo asi la forma del dique y evitando el denominado “efecto V’, por el que, durante el
proceso de inflado y desinflado, la parte central de los diques inflables alcanza una altura inferior a
la alcanzada en sus extremos.

En una realizaciéon preferente, el conjunto interior de varillas se fija a al elemento neumatico
cilindrico.

En otra realizacién particular (Figura 4), el sistema de la invencién comprende ademas una
pluralidad de varillas (VME), en adelante “conjunto exterior de varillas”, colocadas de forma
paralela al eje de rotacién (EJE) de los elementos neumaticos y situadas sobre la parte exterior de
los elementos toroidales.

El conjunto exterior de varillas proporciona cohesién al conjunto en el momento del inflado y
desinflado y ayuda a repartir entre todos los elementos las cargas soportadas, manteniendo asi la
forma del dique y evitando el mencionado “efecto V.

En una realizacién preferente, las varillas se unen al exterior de los elementos toroidales sobre su
circunferencia exterior.

Las varillas de las estructuras seran preferentemente de acero inoxidable o galvanizado. En otra
realizacion se pueden emplear varillas de fibra de vidrio.

A modo de ejemplo (Figura 5), las varillas (V) que conforman los conjuntos interior y exterior (VMI
y/o VME) se pueden unir a los elementos neumaticos (N) embutiéndolas en laminas de polietileno
(P) previamente termoencoladas a dichos elementos.

En realizaciones equivalentes, las varillas pueden ser sustituidas por ldminas alargadas o pletinas.

En otra realizacién mas particular, el sistema de la invencién comprende un conjunto interior de
varillas y un conjunto exterior de varillas con las caracteristicas descritas anteriormente.

Elementos protectores adicionales

En otra realizacién particular, el sistema de la invencién comprende ademas un recubrimiento
formado por una lamina (Figura 6, CP) de material flexible y ligero, preferentemente una lamina
multicapa de caucho de etileno propileno dieno (EPDM), geotextil y polietileno, que recubre la
estructura confeccionada segin cualquiera de las realizaciones descritas anteriormente.

Esta lamina permite homogenizar el conjunto, limitar el volumen del conjunto neumatico para
evitar reventones por exceso de presién y protegerlo frente a pinchazos.
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La principal diferencia entre usar este tipo de recubrimiento y emplear un cuerpo inflable formado
Unicamente por un elemento como los empleados habitualmente, es que el grosor y la calidad que
requeriria un cuerpo inflable confeccionado con el mismo material del recubrimiento, tiene un
coste superior al del conjunto de elementos empleados en esta invencién. Ademas no es
necesario que el recubrimiento este sellado, ya que los elementos neumaticos que conforman la
estructura son estancos por si mismos. Otra ventaja asociada al uso de una pluralidad de
elementos neumaticos toroidales es que el sistema se comporta mucho mejor que los
convencionales frente a los pinchazos (por impacto u otras causas), al quedar limitada el mal
funcionamiento al elemento toroidal afectado, de forma individual, con lo que el conjunto puede
seguir funcionando.

En otra realizaciéon particular (Figura 6), el sistema de la invencién comprende ademds una
pluralidad de lamas o laminas (LP), preferentemente lamas metalicas, de acero inoxidable o acero
galvanizado en caliente, que recubren la estructura confeccionada segun cualquiera de las
realizaciones descritas anteriormente y protege el conjunto frente a posibles impactos de piedras o
cuerpos flotantes, y ademas contribuyen a minimizar el “efecto V’ antes mencionado.

De forma preferente (Figura 7), las lamas se disponen de forma que su lado mas largo sea
paralelo al eje de rotaciéon (EJE) del elemento neumatico cilindrico y se superponen parcialmente
para facilitar la circulacion del agua.

En una realizacién preferente, estas laminas tendran su borde protegido con polietiieno o
neopreno, para evitar cortes o impactos directos sobre la lama anterior o el cuerpo de presa.

Otros elementos adicionales

En una realizacién preferente, se dispondra una pluralidad de resaltos (DS) colocados al tresbolillo
sobre las lamas situadas aguas abajo del sistema, para evitar subpresiones en el cuerpo inflable.

Finalmente, el sistema objeto de la invencién se puede completar con medios para conseguir el
inflado simultaneo de los elementos neumaticos, como puede ser un circuito hidraulico de aire a
presiéon que conecta de forma ramificada los elementos toroidales a un compresor.

Utilizando un compresor alimentado con un campo solar, que disponga de un variador de
frecuencias para poder administrar la energia y/o un campo de baterias y un telecontrol del
sistema, un dique o presa que comprenda el sistema objeto de la invencién, se puede instalar en
puntos poco accesibles o sin servicios basicos cercanos, reforzando el caracter medioambiental
de la invencion.

La presa o azud asi construido, podra de forma remota retener agua para dar servicio a la
sociedad, o permitir el paso de agua y asi el de la fauna fluvial, dando equilibrio y sostenibilidad
ambiental al uso del agua.

El sistema descrito tiene un coste de fabricacién muy reducido y esta formado por elementos
prefabricados de reducido peso y tamario, por lo que es facilmente transportable a zonas de dificil
acceso, transportables en vehiculos todoterrenos, pequefios camiones, e incluso en contenedores
transportados con helicépteros y resulta faciimente instalable y desinstalable ya que no precisa
magquinaria adicional para su instalacién y desinstalacién.

REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION

En una realizacién preferente, el sistema objeto de la invencién consiste en una pluralidad de
camaras neumaticas de automociéon (elementos toroidales), preferentemente recicladas,
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dispuestas en paralelo, de forma que su eje de rotacién coincida, conectadas a un sistema de
inflado mediante circuito hidraulico ramificado, partiendo de un grupo base cada cuatro
neumaticos, y en médulos totales de 48 neumaticos, y con valvula de dos vias accionada con
circuito oleohidraulico en cada camara neumatica.

En el interior de las camaras neumaticas se sitla un solo cuerpo cilindrico inflable, fabricado
exproceso.

El conjunto interior de varillas estd conformado por ocho varillas metdlicas de acero inoxidable
situadas entre el elemento cilindrico y las camaras de neumaticos de automocién, para absorber
la sobrepresién de la parte interior de las camaras neumaticas. Las varillas se fijaran al elemento
cilindrico embutidas en unas laminas de polietileno previamente termoencoladas a lo largo de la
superficie del elemento cilindrico.

El conjunto exterior de varillas esta formado por 16 varillas metalicas de acero inoxidable que se
disponen sobre la superficie exterior del conjunto formado por las camaras de neumaticos y se
fijaran a éstas utilizando pequefias laminas de polietileno termoencoladas sobre la superficie
exterior de cada camara.

Envolviendo el sistema se colocard una lamina protectora multicapa fabricada en EPDM, geotextil
y polietileno, por este orden desde el exterior hacia el interior.

Sobre la lamina protectora, atornilladas con una capa interpuesta de polietileno, se colocaran
lamas longitudinales, dispuestas de forma paralela al eje de rotacion de los elementos
neumaticos, fabricadas en acero inoxidable y en cuyos bordes se dispone un protector de
polietileno o neopreno.

Finalmente, el sistema se completa con varios resaltos (DS) colocados al tresbolillo sobre las
lamas situadas aguas abajo del sistema, para evitar subpresiones en el cuerpo inflable.
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REIVINDICACIONES

1.- Sistema inflable modular para construir diques que comprende una pluralidad de elementos
neumaticos sensiblemente toroidales (CNA) y uno o mas elementos neumaticos sensiblemente
cilindricos (CIC), dispuestos de forma que coincida el eje (EJE) de rotaciéon de todos los
elementos.

2.- Sistema segun reivindicacién anterior que ademas comprende una pluralidad de varillas (VMI)
colocadas de forma paralela al eje (EJE) de rotacién de los elementos neumaticos y situadas entre
el elemento cilindrico (CIC) y los elementos toroidales (CNA).

3.- Sistema segun reivindicaciones 1 6 2 que ademas comprende una pluralidad de varillas (VME)
colocadas de forma paralela al eje (EJE) de rotaciéon de los elementos neumaticos y situadas
sobre la parte exterior de los elementos toroidales (CNA).

4.- Sistema segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que ademas comprende un
recubrimiento (CP) formado por una lamina de material flexible y ligero.

5.- Sistema segln cualquiera de las reivindicaciones anteriores que ademas comprende una
pluralidad de lamas o laminas (LP) recubriendo el exterior de la estructura.
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OPINION ESCRITA
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Declaracion

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-5 S
Reivindicaciones NO

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-5 Sl
Reivindicaciones NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinion.-

La presente opinién se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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OPINION ESCRITA
N2 de solicitud: 201431425

1. Documentos considerados.-

A continuacion se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracion para la
realizacion de esta opinion.

DO1 SU 1323643 A1 (BUSAROV YURIJ P et al.) 15.07.1987

2. Declaracion motivada segun los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucion de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

El objeto técnico de la invencién, es un Sistema inflable modular y desmontable para construir diques.

El inventor pretende ofrecer una solucion instalable en zonas de dificil acceso y que pueda ser transportada con facilidad al
lugar de instalacion, sin que sea necesaria maquinaria especial.

Para ello propone un sistema modular inflable, que comprende una pluralidad de elementos neumaticos toroidales, pudiendo
emplearse neumaticos reciclados y un elemento neumaético cilindrico que comparte eje de rotacién con los anteriores.

La solicitud contiene 5 reivindicaciones, siendo la 12 independiente y el resto dependientes.

La 12 reivindicacién contiene las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion.

Las reivindicaciones 22 y 32, se refieren a la rigidizacion del dique mediante varillas internas y externas a los elementos
toroidales.

Las reivindicaciones 42 y 52, se refieren a recubrimientos del conjunto a efectos de proteccién.

De los documentos citados en el Informe del Estado de la Técnica, se considera el mas préximo a la invencién, el
documento SU1323643 (D01).

D01 divulga un sistema modular inflable para construir diques, que comprende una pluralidad de elementos neuméticos
toroidales (1), dispuestos de forma horizontal, y unidos entre si mediante cintas (4).

La diferencia entre DO1 y la 12 reivindicacion, es que D01 no divulga la presencia de un elemento neumatico cilindrico que
comparta eje de rotacién con los elementos neumaticos toroidales. Sino que la sujecién del sistema se realiza mediante
cintas.

Ninglin documento citado en el Informe del Estado de la Técnica, cuestiona ya sea de forma aislada o combinada la
novedad y actividad inventiva de la 12 reivindicacién, ni por lo tanto de las dependientes.

Conclusion:

- Las reivindicaciones 1-5 son nuevas y poseen actividad inventiva. (Art. 6 y 8 de la Ley de Patentes 11/1986)
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