
ACERO: 
TORSIÓN



TORSIÓN



TORSIÓN

Torsión uniforme Torsión no uniforme
Circulares macizas o huecas Resto de secciones



TORSIÓN EN BARRAS CIRCULARES MACIZAS



TORSIÓN EN BARRAS CIRCULARES MACIZAS



TORSIÓN EN BARRAS CIRCULARES MACIZAS



TORSIÓN EN BARRAS CIRCULARES MACIZAS

(I0: Momento de inercia polar)

Ley de torsión (Ley de Navier)



TORSIÓN EN BARRAS CIRCULARES MACIZAS

Ley de torsión



TORSIÓN EN PERFILES HUECOS CIRCULARES

Extrapolable a cualquier perfil hueco

Espesor variable: se toma emin



COMPROBACIONES ACERO

1. ELU

1.1  Resistencia
‐ Axil
‐ Momento(s)
‐ Cortante(s)
‐ Torsión

1.2  Inestabilidad
‐ Pandeo
‐ Pandeo lateral

1.3  Efectos locales
‐ Abolladura
‐ Cargas concentradas

1. ELU
2. ELS

2.1  Deformación
‐ Flecha
‐ Horizontal

2.2  Vibración

3. NUDOS

3.1  Uniones
3.2  Comprobación local



TORSIÓN PURA

Recordatorio: Tensión de Von Mises
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TORSIÓN Y CORTANTE

Interacción MT – V (§6.2.8.4)

Cortante resistente reducido por torsión:

Este valor se utiliza para el resto de interacciones de cortante:
V – M, V – (M – N)


